
H funzionamento

Un cavo elettrico esce dalla palina di ormeggio
VENEZIAE-dock integra la
tecnologiadi ricarica elettrica nella
tradizionale palina
d '

ormeggio veneziana . Le sue
modalità d '

utilizzo sono un
gioco da ragazzi . Il sistema di
"

spillatura
"

, inserito nel corpo
di ormeggio , segnalato da
una bocchetta colorata ,
posizionata ad un' altezza tale
per cui la presa è facilmente
raggiungibile sia con l

'

alta che
con la bassa marea . Non fosse
per questo dettaglio viola e
azzurro , l ' innovativo design
della struttura si

mimetizzerebbe
perfettamente nei canali con
la sua antesignana in legno.
Una volta avvicinata la barca a
riva , come ha dimostrato in
una manovra esemplificativa
Francesco Pannoli , proprio
testando la palina piantata in
Fondamenta della
Misericordia aVenezia , i
passaggi da seguire sono
estremamente agili e intuitivi.
Stando a bordo del natante si
srotola il cavo da allacciare
alla rete elettrica . Quindi lo si
mette in sicurezza

agganciandolo alla palina con
un moschettone (un anello è
già predisposto per questo
passaggio) . Si smonta poi
dall ' imbarcazione e si
inserisce cavo nell '

apposito
ingresso circolare della spina.
Detto , fatto .Ormeggio e carica
dunque ,cui provvedono tre
differenti classi di voltaggio in
rapporto alla necessità . L ' idea
è che anche un limitato tempo
di posteggio garantisca un
significativo margine di
autonomia all ' imbarcazione.
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